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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEILAVORI

OGGETTO: | Opere diriqualificazione della pavimentaziore di via Benamati

COMMITTENTE: | Comune di Toscolano Maderno

Data, 14/02/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TKRiFF N PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e
1C.01.110.00 |segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica
20.b delle residue macerie.
SOMMANO...[ m? 785,00
2 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -
1C.02.100.00 |profondita fino a m. 1,20
10.a SOMMANO...] m? 112,05
3 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a
1C.02.350.00 |strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
10.a SOMMANO...| m’ 72,00
4 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a
1C.02.350.00 |strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava
10.e SOMMANO..., n?’ 14,40
5 Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per armatura con rete metallica da 0,400 kg/m?.
1C.08.300.00 SOMMANO...] m? 810,00
50
6 Fornitura e posa tubi in polietilene alta densita da giuntare mediante saldatura, a parete liscia solida per condutture non
1C.12.020.02 |in pressione per scarichi civili e industriali, in conformita alla norma UNI EN 12666, di colore nero con bande coestruse
10.c colorate sulla superficie esterna in funzione dell’utilizzo. Classe di rigidita anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):- De 160 mm
SOMMANO..., m 0,00
7 Saldatura di testa delle tubazioni in polietilene alta densita di qualsiasi tipo e spessore, con macchina saldatrice
1C.12.020.02 |conforme alla norma UNI 11732, comprese le operazioni di preparazione degli elementi da saldare, il nolo della
20.c saldatrice, consumi e quant’altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d’arte. Da valutare sullo sviluppo della
circonferenza calcolata sul diametro esterno (es.: De 200 = ml 0,6286):- De 160
SOMMANO... m 0,00
8 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di
1C.12.620.01 |chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE uni'té ' PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
40.a qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo e
chiusino, altezza cm 70 circa
SOMMANO...| cad 16,00
9 Pavimenti in cubetti di porfido, posati come da disegno di progetto su strato di allettamento costituito da letto malta
1C.16.050.00 | premiscelata dello spessore di 10 cm realizzato con speciali leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica
30.c (diametro max 3,0 mm), in classe di esposizione ambientale XF4, rispondente alla normativa UNI EN 206, con
resistenza meccanica superiore a 60 MPa, inclusa la battitura. Saturazione delle fughe con malta premiscelata con
resistenza meccanica superiore a 55 MPa, e resistenza alla flessione pari a 8 MPa, realizzati con speciali leganti ed
aggregati di prima qualita in curva granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e
SX3, rispondenti alla normativa UNI EN 206 allo scopo di rendere la superficie carrabile in 7 giorni. Sono comprese la
battitura con adeguato vibratore meccanico, le assistenze murarie, la fornitura di tutti materiali, la formazione delle
pendenze necessarie al corretto smaltimento delle acque di scolo e ogni intervento per dare l'opera a regola d'arte: -
cubetti di porfido del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 c¢m con faccia a vista a piano naturale di cava e facce laterali
a spacco.
SOMMANO...| m? 645,00
10 PPavimento in ciottoli di fiume di opportuna pezzatura e colore in relazione all'impiego, posati come da disegno di
1C.16.050.01 |progetto su strato di allettamento costituito da letto malta premiscelata dello spessore di 10 cm realizzato con speciali
50 leganti ed aggregati selezionati in curva granulometrica (diametro max 3,0 mm), in classe di esposizione ambientale
XF4, rispondente alla normativa UNI EN 206, con resistenza meccanica superiore a 60 MPa, inclusa la battitura.
Saturazione delle fughe con malta premiscelata con resistenza meccanica superiore a 55 MPa, e resistenza alla flessione
pari a 8 MPa, realizzati con speciali leganti ed aggregati di prima qualita in curva granulometrica (diametro max 2
mm), in classe di esposizione ambientale XF4 e SX3, rispondenti alla normativa UNI EN 206 allo scopo di rendere la
superficie carrabile in 7 giorni. Sono comprese regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, le assistenze
murarie, la fornitura di tutti materiali e ogni intervento per dare l'opera a regola d'arte
SOMMANO...| m? 165,00
11 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non
1C.27.050.01 |contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il
00.a giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO...| 100 kg 244224
12 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
1C.27.050.01 |dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
00.d secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO...| 100 kg 17782,00
13 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TKRiFF N PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
1C.27.050.01 SOMMANO...| 100 kg 29,75
50.b
14 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento
1E.02.010.00 |di 450 NEWTON - diam. 125mm
30.g SOMMANO... m 360,00
15 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione,
1U.04.010.00 |carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
20 SOMMANO..., m? 22,00
16 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie
1U.04.010.00 |a discarica ¢/o a stoccaggio. - in sede stradale
30.a SOMMANO...] m? 152,64
17 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
1U.04.010.00 SOMMANO...[ m 3,50
40
18 Rimozione di fioriera e del relativo cartello pubblicitario, di qualsiasi natura e dimensione, compreso carico e trasporto
1U.04.040.00 |a deposito comunale dei materiali da riutilizzare, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
60 stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.
SOMMANO...| cad 2,00
19 Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In
1U.04.050.00 | orario normale: - con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e
20.b trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
SOMMANO...| cad 7,00
20 Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densita (HDPE), a maglia romboidale,
1U.04.110.01 |accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m?, per la realizzazione di
10.a un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche: - resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa
non inferiore a 0,94 1/ ms.
SOMMANO...[ m? 810,00
21 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di
1U.04.110.01 |apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento
50 dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE uni'té ' PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO...| m’ 23,04
22 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:
1U.04.130.00 |- con calcestruzzo confezionato in betoniera
20.b SOMMANO...| m?>x cm 9720,00
23 Fornitura e posa binderi in porfido, sezione 10x12/12x12 cm, , posati come da disegno di progetto su strato di
1U.04.140.00 |allettamento costituito da letto malta premiscelata dello spessore di 10 cm realizzato con speciali leganti ed aggregati
90 selezionati in curva granulometrica (diametro max 3,0 mm), in classe di esposizione ambientale XF4, rispondente alla
normativa UNI EN 206, con resistenza meccanica superiore a 60 MPa, inclusa la battitura. Saturazione delle fughe con
malta premiscelata con resistenza meccanica superiore a 55 MPa, e resistenza alla flessione pari a 8 MPa, realizzati con
speciali leganti ed aggregati di prima qualitd in curva granulometrica (diametro max 2 mm), in classe di esposizione
ambientale XF4 e SX3, rispondenti alla normativa UNI EN 206 allo scopo di rendere la superficie carrabile in 7 giorni.
Sono comprese la battitura con adeguato vibratore meccanico, le assistenze murarie, la fornitura di tutti materiali, la
formazione delle pendenze necessarie al corretto smaltimento delle acque di scolo ¢ ogni intervento per dare l'opera a
regola d'arte: Taglio segato
SOMMANO..., m 692,00
24 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri
1U.04.160.00 | Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del
10.c Mare, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°, guarnizione in elastomero
antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato.
Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm a vista adatto per posa su pavimentazioni in
pietra, luce netta non inferiore a @ 610 mm, peso non inferiore a 156 kg
SOMMANO...| cad 6,00
25 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri
1U.04.160.00 | Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del
60.c Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita
necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 400 mm, altezza 60 mm, peso 43 kg
SOMMANO...| cad 16,00
26 Fornitura e posa in opera di longheroni in ghisa, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre
1U.04.180.00 (2017 del Ministero dell'’Ambiente ¢ della tutela del Territorio e del Mare, sui due bordi delle canalette, come telaio per
60.a griglie in ghisa sferoidale. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




pag. 6

Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TKRiFF N PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Esclusa
fornitura e posa griglie prevista ai n. 1U.04.180.0070 e 0080. Per la coppia di longheroni:- classe C250, a norma UNI
EN 124 - peso non inferiore a 10,50 kg/m la coppia, altezza 36 mm
SOMMANO..., m 3,50
27 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e
1U.04.450.00 |del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e
10.a antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce
netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m?
SOMMANO...| cad 63,00
28 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e
1U.04.450.00 |del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e
10.b antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce
netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m?
SOMMANO...| cad 6,00
29 Rimozione di panchina in legno, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il trasporto delle macerie alle
1U.06.600.00 |discariche.
10 SOMMANO...| cad 2,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del %

(ribasso in lettere)

Oneri di sicurezza aziendali euro

Costi della manodopera euro

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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LAVORI E FORNITURE

unita

PREZZO UNITARIO (euro)

?X‘%%ﬁi PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
Data, 14/02/2023
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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